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Kunststoffe 

 

 

Material Nylon Delrin Polyprophylen Teflon 

Kurzbezeichn. PA 6.6 POM PP PTFE 
Härte  

(Shore D) 
100 80 100 60 

spez. Gewicht 1,14 1,41 0,9 2,15 
Charakteristik hohe Festigkeit, 

hohe Zähigkeit,  
hohe Formbe-  
ständigkeit bei 
Wärme, beste 

Verschleißfestig-
keit, 

leichte Wasser- 
aufnahme, Be-

ständig gegen Öle 
/ Benzin,  

nicht beständig bei 
Säuren und Lau-

gen. 

hohe Festigkeit, 
hohe Zähigkeit, 

gute Verschleiss- 
festigkeit, gute  

elektrische Eigen-
schaften,  

geringe Wasser-
aufnahme,  

Beständigkeit bei 
Laugen, verdünn-
ten Säuren, Ben-

zin, Fett 

schwimmt in Was-
ser, gute Wärmebe- 

ständigkeit, gute  
elektrische Isolier-

eigenschaften 
Beständigkeit bei 

oxydierenden Säu-
ren, Alkohol,Öle 

und Fette 

hohe Temperatur- 
beständigkeit  
bis + 250 °C, 

witterungebeständig, 
keine 

Wasseraufnahme, 
Beständigkeit gegen 
fast alle Chemika-

lien, nicht beständig 
bei Fluor / Chlor- 

fluorid 

 

Hartmetall / Keramik 

 

 

Material Hartmetall Keramik 

Werkstoffnr. 94WC+6Co Siliziumnitrit Aluminiumoxyd 
Bezeichnung K20 Si3N4 Al2O3 
Härte HRC 90 - 91,5 78 70 
spez. Gewicht 14,968 3,2 3,95 

Charakteristik 

hohe Druckfestigkeit, 
hohe Härte und 
Schlagfestigkeit, 

Abnutzungsbeständig 

hochpräzise Kugeln, 
geringe Schmie-

rung, korrosionsfrei, 
hohe Bruchfestig-

keit, hohe Tempera-
turbeständigkeit (bis 
1100°C), hohes E-
Modul, Beständig-

keit gegen die meis-
ten Säuren 

wie Siliziumnitrit, 
Schmierung nicht 
erforderlich, lange 

Lebensdauer, Tem-
peraturbeständigkeit 

(bis 1800°C) 

Einsatzgebiet 
Ventile, Kalibrier- und 

Messkugeln 

Einsatz in Ventilen 
und Lagern, 

Schmuckindustrie, 
Medizin 

Wie Siliziumnitrit, 
beste elektrische 

Isolation 

 

 

 


