
 
 
 
 
 

Sehr leichte Kugeln aus thermoplastischem Homopolymer-Harz mit guten mechanischen 
Eigenschaften sowie guter Korrosions-, Verschleiß- und Abriebfestigkeit. Zudem weisen sie gute 
elektrisch isolierende Eigenschaften auf und sind selbstschmierend. 
Kugeln aus POM sind gut zerspan- und polierbar und sind gegen zahlreiche Lösungsmittel 
resistent.  
POM ist schwer zu kleben 

 

EINSATZBEREICHE 

 
Lager mit kleinen Belastungen, Ventilkugel, Möbelindustrie, Produkte für Maschinenbau, 
Automobile, Medizin, Pharmazie, Chemie, Lebensmittel, Haushaltsgeräte und Elektronik 
 

BEZEICHNUNG 

 
Tech. Bezeichnung Gebr. Bezeichnung Abkürzung Formel 

Polyoxymethylen Delrin POM CH2OH 

 

PHYSIKALISCHE / MECHANISCHE / THERMISCHE / ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 

 
Eigenschaften Symbol Einheit Typ Anm. Werte 

Dichte δ [g/cm
3
] Physikalisch Zimmertemp. 1,39-1,42 

Zug-Elastizitätsmodul E [GPa] Mechanisch -  Min. 2600 

Reibungskoeffizient µ 
 

Mechanisch - 0,28 

Feuchtigkeitsaufnahme AW - Physikalisch 24h 0,30 

Wärmeausdehnungskoeffizient α [10
-6

/ºC] Thermisch (ΔT=0-100°C) 93 

Wärmeleitfähigkeit λ [W/(m·K)] Thermisch Zimmertemp. 0,27 

Spezifischer Widerstand ρ [Ω*m] Elektrisch - > 10
13

 

magnetische Permeabilität µ - Magnetisch Diamagnetisch <~1 

 

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 

 
Eigenschaften Typ Einheit Werte ME Werte 

Härte Mechanisch [Shore D] 80 - 90 - - 

Streckgrenze Mechanisch [MPa] 30 - 120 [psix10
3
] 4 – 17 

Betriebstemperatur Thermisch [ºC] 
- 

-40 - 85 
[ºF] 40 / 185 

 

QUALITÄTEN UND DURCHMESSER 

 
DRM mm Einheit DRM  “ Einheit Qualität  

0,300 - 350,000 [mm] 1/64 - 14 ["] Grade 0 – Grade III 

 

SICHERHEITSHINWEISE / SONSTIGE INFORMATIONEN 

 
Keine Einstufung nach GHS Gefahrenstoffkennzeichnung verfügbar 
 
Kein IMDS bzw. FDA Zertifikat möglich 
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 POM – Kugeln (Delrin) 
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